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PANEL SOLARNY
PRAD NA +ODZI
CAMPING DZIALKA
PRZETWORNICA
1500W

Cena 1 099,00 zt

Numer katalogowy 346958943

Kod EAN 5907009964706
Producent Zestaw Fotowoltaiczny

Opis produktu
Zestaw Fotowoltaiczny do wytworzenia energii bez wzgledu na miejsce.
e Ten zestaw umozliwia wykorzystanie energii stoneczne;.

e Z tym zestawem uruchomisz swoje urzadzenia elektroniczne bez dostepu do pradu.

e Szybki i tatwy montaz.

Zestaw Fotowoltaiczny zawiera:

- Przetwornica 1500W/3000W (z 12V na 230V)

- Panel Fotowoltaiczny 100W (Wymiary: 1050 x 535 x 30 mm)
- Regulator Napiecia 10A

- Przewody Podtaczeniowe Panelu Fotowoltaicznego
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Funkcje regulatora:

e Regulator posiada programowalng funkcje czujnika zmierzchowego.
* Istnieje mozliwo$¢ uruchomienia podtaczonego odbiornika po zachodzie stonca na konkretng ilos¢ godzin.
¢ Ponadto regulator moze zosta¢ w przysztosci rozbudowany o kolejne panele, dzieki czemu mozemy pozyskiwac
wiekszg ilos¢ pradu.
e Regulator faduje akumulatory metoda PWM. Moduluje zakres napiecia od 0 do 100%, co pozwala na szybkie i stabilne
tadowanie akumulatora niezaleznie od pogody i stanu systemu solarnego.
¢ PODWOJNE ZLtACZE USB
Zabezpieczenia regulatora:
e Zwarcie baterii stonecznej.
¢ Przecigzenie po stronie odbiornika.
¢ Odwroécona polaryzacja akumulatora.
e Ochrona przed przegrzaniem.
Ustawienia regulatora:
¢ Wiaczanie/wytaczanie odbiornikéw.

¢ Witacznik zmierzchowy (wtaczanie odbiornikéw na dany czas po zachodzie stonca).
¢ Programowalny do 15h.

Dane Techniczne Przetwornicy:

- Moc ciggta do 1500W

- Moc chwilowa 3000W

- Napiecie wejsciowe 12V DC
- Napiecie wyjsciowe 230V AC
- Sinus Modyfikowany

- gniazdo USB

- Podtaczenie bezposrednio do akumulatora

[] Z naszym Zestawem Fotowoltaicznym bez problemu uruchomisz
urzgdzenia elektroniczne tak jak:

e Laptop, tadowarki, routery
¢ Oswietlenie LED / zarowe
¢ Telewizor, radio, wentylator

wygenerowano w programie shopGold



¢ Lodéwka turystyczna, mata lodéwka domowa
¢ Elektronarzedzia - wiertarka, szlifierka, pita

¢ Pompy wody, hydrofory

¢ Czajnik elektryczny maty

¢ Kuchenka indukcyjna mata

*Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdz jego moc aby nie przekraczata 1500W

UWAGA:
- Przed podtaczeniem upewnij sie czy podtaczasz plus do plusa i minus do minusa
- Kolejnos¢ podtaczania: 1. Akumulator - 2. Panel PV - 3. Obcigzenie (symbol zaréwki)

- Zestaw nie zawiera Akumulatora (Do tego zestawu zalecamy akumulator zelowy lub kwasowy)

CZAS tADOWANIA AKUMULATOROW

Przedstawiona obok tabela prezentuje czas potrzebny do natadowania dostepnych na rynku akumulatoréw w zaleznosci od
mocy uktadu fotowoltaicznego.

Darmowa Przesytka Kurierem Smart
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