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RURA PEX
OGRZEWANIE
PODŁOGOWE
INSTALACJA WODY
16mm
Cena 439,00 zł

Opis produktu
Uniwersalna Rura Do Ogrzewania Podłogowego, C.O. i Wody Pitnej.

 

Rura Pex posiada większe związanie polimerów,  dzięki temu rura jest bardziej wytrzymała na wysokie temperatury.
 

Ta rura może pracować w temperaturze 95'C oraz ciśnieniu 10 Bar dlatego nadaje się do każdego rodzaju instalacji.
 

Ta Rura posiada wszystkie potrzebne certyfikaty i dopuszczenia co świadczy o jej wysokiej jakości.

 

Zalety:

- uniwersalność zastosowania
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- obojętność w
stosunku do wody

- nieosadzanie się kamienia kotłowego

- trwałość

- wysoka odporność na ciśnienie i temperaturę

- minimalna rozszerzalność liniowa- odporność na dyfuzję tlenu

- mały ciężar

- sprawdzona technika łączenia

- szybki i prosty montaż

Specyfikacja:

Nadaje się do kształtek skręcanych jak również i zaciskanych
Do montażu instalacji:
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- ciepłej i zimnej wody

- centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego

Bogaty asortyment zaciskowych złączek stwarza możliwość dowolnego rozprowadzania instalacji i dostosowania jej do
indywidualnych wymagań

 

PARAMETRY:

* maksymalne
parametry pracy: temperatura 95°C i ciśnienie 10 bar

* małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,007

* całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,
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* pełne zespolenie warstwy aluminium z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X.
 

*Średnica zewnętrzna : 16 mm

*Grubość ścianki : 2 mm

*Długość- 100 mb
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